
1st 라인(측정값) ...... .5디지트 50 X 190mm

2st 라인(단위) ...........4디지트 13 x 45mm

소숫점 표시 ..............0 / 0,0 / 0,00 / 0,000

정밀도 .....................표시값의    0,1%    1디지트

                                  2400 ~ 115200 Bauds 설정

전기연결단자 ...............최대             스크류터미널 블럭

전자환경적합성 ............EN61 326

전기소비량 ..................5 VA

아날로그 입력 ..............3 x 4-20 mA (4 wires) 또는 3 x 0-10 V 

아이솔레이션 ..............입력 및 전원공급

                                 또는 230 Vac ±10%, 50-60Hz

 Ø1.5 mm²

하우징 ........................ABS, 각도 조절 가능

무게 ...........................1000 g

연결 그랜드 .................폴리아미드 재질, 최대 7mm 케이블용

사이즈 ........................좌측도면 참조

디스플레이 .........전자발광식 숫자, 문자 디스플레이(75 x 190mm)

응답속도 ..................1초 이하

표시단위 ..................22가지 측정단위 기본 지원, 설정 가능

채널표시 ..................3 x LED 채널 표시

채널수 .....................1 ~ 3채널, 3초간격 순차적 표시

측정값 표시 ..............-9,999 ~ 99,999 / -9999 ~ 99999

전원공급

KIMO 트랜스미터(Class200/300)로 부터 1 x RS232 디지털입력

다채널 디스플레이

TECHNICAL DATASHEET

* All accuracies indicated in this technical datasheet were stated in laboratory conditions, and can be guaranted for 
measurements carried out in the same conditions, or carried out with calibration compensation.
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ATT 300

대형 디스플레이 50 ×190mm, 각도 조절 기능 
소프트웨어 및 무선리모컨 셋팅 가능

 지정된 22개 측정단위 및 단위설정 기능 

1 x RS485 입력/출력(MODBUS 시스템)

3 x 아날로그 입력 : 3 x 4 - 20mA 또는 3 x  0 - 10V 
1 ~3개 측정값 순차적 디스플레이

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

제품선정
공급전원에 따라

사양 선택

측정단위 선택(설정 가능)

하우징 사이즈

디스플레이 사양

                                    적색 PMMA 스크린 보호대

하우징 사양

방수등급 .................... IP63

전원공급 .................. ..24 Vac/Vdc ±10% 

RS 485 통신 ................디지털 RTU Modbus 프로토콜

RS 232 통신 ................디지털 ASC2 등록 프로토콜

사 용 환 경 ..................에어, 뉴트럴가스

보 관 온 도 ..................- 10 ~ + 70℃

사 용 온 도...................0 ~ + 50℃

기술사양

HV

기술자료



NC * : ??    

상단 그림    참조

하단방향 위치

상단방향 위치

0 ~ 10V 일때 스위치    는 반드시 

4 ~ 20mA 일때 스위치     는 반드시 

230Vac

230 Vac 전원 모델 : 

전기결선

4~20mA 또는 0~10V

as per NFC15-100 norm

 

i [24 Vdc / ac

a

g

e

b {
0-1

0 V
...

...
...

...
..v

olta
ge

G
ND

...
...

...
...

...
..g

ro
und

4-2
0 m

A
...

...
...

..c
urre

nt

0-1
0 V

...
...

...
...

..v
olta

ge

GND
...

...
...

...
...

..g
ro

und

4-2
0 m

A
...

...
...

..c
urre

nt

0-1
0 V

...
...

...
...

..v
olta

ge

G
ND

...
...

...
...

...
..g

ro
und

4-2
0 m

A
...

...
...

..c
urre

nt

c

B

-

B

-

B

-

A

+

A

+

A

+

a

_
+

or a

models

~ ~

12345678

9101112131415

Pin # Description

1 NC *

2 NC *

3 NC *

4 B - (RS 485)

5 A + (RS 485)

6 NC *

7 NC *

8 NC *

9 RX (RS 232)

10 NC *

11 TX (RS 232)

12 NC *

13 NC *

14 NC *

15 GND (RS 232)

        CAUTION :!

SUB-D15
RS 232 and RS 485

e

- +

Active type
transmitter

-

+

4-20 mAGND0-10 V

-+

Active type
transmitter -

+

4-20 mAGND0-10 V

LN

Passive type
transmitter

+ 24 Vdc

+
-

- +

4-20 mAGND0-10 V

c

b

d

f

f

f

This switch enables to have the ground 
power supply common to the ATT and 
the passive type  transmitter. 

If power supply is common to ATT 
and transmitter, you must locate the  

switch   UP.d

! Special case (for passive type transmitter) :

Passive type
transmitter +

-

Input
terminal block

4-20 mA

or

230 Vac

• 
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or

연결단자

RS485
연결

아날로그
입력

선택스위치

입력결선
참조

SUB-D15 컨넥터

컨넥션 그랜드

전원공급
터미널블럭

공급전원
체크박스

아날로그입력1 아날로그입력2 아날로그입력3
24Vdc 

전원공급 
24Vac 또는 230Vac

전원공급

! 전원 결선 시 자격을 갖춘 전문가에 의해, 전원공급이 차단된 상태에서 시공해야 함
전원 인가 전 반드시      공급전원 체크박스 재확인i

전원 연결

24 Vdc 전원 모델 :

전원 단자

24 Vdc

파워서플라이

24 Vac 전원 모델 :

전원 단자

전원 단자

파워서플라이

입력연결

4 ~ 20mA 전류입력• 

입력단자
입력단자

0 ~ 10V 전압 입력• 

입력단자

연결

결선금지



설치한다. ATT300 본체를 마운팅 브라켓 사이에 위치시키고 나사를 이용

옵    션

유    지

포름알데히드 포함 세정재로 부터 본체 보호

설    정

3

Configurable analogue inputs

 

•
          

• 

 

• 

 

 

Analogue signal
0-10 V or 4-20 mA
ex. Pressure transmitter

0 V ou
4 mA

10 V or
20 mA

Analogue inputs configuration 
via remote control.

See ATT 300 user manual.
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•  

RS 232 communication

 

 

RS 232
4-20 mA
or 0-10 V

아날로그 / 디지털 입력

ATT300 모델은 아래와 같은  입력신호를 최대 3가지 동시 디스플레이

  3 x 아날로그 입력

  3 x 4 ~ 20mA 또는 0 ~10V
  2 x 아날로그 입력 및 1 x 디지털 입력

  2 x 4 ~ 20mA 또는 0 ~10V 및 RS232*입력

  1 x 아날로그 입력 및 2 x 디지털 입력

  1 x 4 ~ 20mA 또는 0 ~10V 및 2 x RS232* 입력

* 외부 KIMO 트랜스미터(class200/300)로 부터 RS232 입력 가능

  

•  

•  

•  

디지털 통신

최대 2개의 입력을 받아 디스플레이 가능

RS232 통신은 LCC300 소프트웨어를 통해 설정 가능

RS232 통신 케이블은 2m, 5m, 최대 10m 연장

RS232 통신을 이용 ATT300 모델은 

외부 KIMO 트랜스미터(class200/300)

• 

• 

• 

RS485 Modbus 프로토콜

ATT300 모델은 RS454 통신 및 기존의 네트웍과 연계 가능

ATT300 디스플레이에 연결된 여러대 Class200/300 

트랜스미터의 데이터는 하나의 어드레스로 RS485를 

통해 BMS로 전송

RS485 디지털통신 네트웍 2-wire 병렬방식으로  

모든 트랜스미터를 연결

RTU Modbus 통신 시스템을 통한 PLC/BMS로 전송

ATT300 디스플레이는 무선 리모컨을 사용 원격 세팅 가능

채널활성화, 입력신호 스케일링등 원격 Modbus 시스템 설정 

ATT300 디스플레이는 RS458 Modbus 프로토콜을 통해 

다른 트랜스미터의 입력신호도 표시 가능

• 

• 

아래와 같이 방법으로 단위, 아날로그입력, 채널선택 등 설정 가능

원격 리모컨 (옵션)

접근이 어려운 곳에 설치된 트랜스미터 설정

LCC300 소프트웨어 (옵션)

PC 소프트웨어를 통한 편리한 설정

Modbus (옵션)

연결된 모든 트랜스미터를 모니터링 또는 Acquisition 소프트웨어를 

통해 설정

설    치

아래 그림과 같이 평면벽에 두개 나사를 이용 마운팅 브라켓을 평행하게

좌우를 고정한다. 본체 전면 4개 나사를 풀어 디스플레이 커버를 제거한

후 본체 하단에 위치한 케이블 그랜드를 통해 전원 및 출력 케이블(최대

지름 7mm)을 삽입 각 단자대에 고정한다. 커버를 닫은 후 전원을 인가한다.

강한 솔벤트 화합물, 덕트 및 크린룸 세정에 사용되는 

LCC 300 세팅 및 교정용 소프트웨어 (RS232 케이블포함)

세팅용 리모콘
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