
CP 210

ABS V0 as per UL94

IP65

75 x 40 mm,  LCD 19 digits 2 lines.

Height of digits : Values : 10 mm ; Units : 5 mm

Ribbed Ø 6.2 mm (CP211/212)
Compression for tubes Ø4x6 mm (CP213/214/215)

Pass-through : for cables Ø 6 mm maximum

for cables Ø 8 mm maximum

320 g 

CP211/212/213 : Pa, mmH
2
O, mbar, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa

CP214/215 : mbar, mmH
2
O, kPa, inWG, mmHG, hPa, daPa, PSI

CP211/212/213/214/215 (temperature Pt100) : °C / °F

CP211/212 : ±0.5% of reading ±2 Pa ; CP213 : ±0.5% of reading ±10 Pa ; CP214 : ±0.5% of reading ±0.5 mbar
CP215 : ±0.5 of reading ±2 mbar
CP211/212/213/214/215 (Pt100 temperature) : ±0.5 % of reading ±0.5 °C

1/e (63%) 0.3 s

CP211/212 : 1 Pa ; 0.1 mmH
2
O ; 0.01 mbar ; 0.01 inWG ; 0.01 mmHG ; 0.1 daPa ; 0.001 kPa ; 0.01 hPa

CP213 : 1 Pa ; 0.1 mmH
2
O ; 0.01 mbar ; 0.01 inWG ; 0.01 mmHG ; 0.1 daPa ; 0.01 kPa ; 0.01 hPa

CP214 : 0.1 mbar ; 1 mmH
2
O ; 0.01 kPa ; 0.1 inWG ; 0.1 mmHG ; 0.1 hPa ; 1 daPa ; 0.01 PSI

CP215 : 1 mbar ; 1 mmH
2
O ; 0.1 kPa ; 0.1 inWG ; 1 mmHG ; 1 hPa ; 1 daPa ; 0.1 PSI

CP211/212 : 21 000 Pa – CP213 : 69 000 Pa – CP214 : 1400 mbar – CP215 : 4100 mbar

*All the accuracies indicated in this technical datasheet were stated in laboratory conditions, and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with calibration compensation.

Measuring range
1 : -100/+100 Pa
2 : -1000/+1000 Pa
3 : -10 000/+10 000 Pa
4 : -500/+500 mbar
5 : -2000/+2000 mbar

CP 21

Power supply / Output
B : 24 Vac/Vdc
H : 115 or 230 Vac

Display
O : with display
N : without display

Example : CP 211 – HO

59.2 mm 125 mm
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- 측정 범위 ±100Pa 에서 ±2000mbar 까지 (모델에 따라 선택)

- PT100 온도센서  터미널 연결 (프로브 옵션, -100~400℃)

- 다양한 범위 세팅 가능

-  0~5/10V 또는 0/4~20mA 출력 (4wire)

- 전원공급 24Vdc/ac 또는 115/230Vac

- 현재 트랜드 표시

- ABS 하우징, 방수등급 IP65, 디스플레이 유/무 선택

- 

- 자용 영점을 위한 솔레노이드밸브 (CP211,CP212 모델만 지원)

“¼ turn” system mounting with wall-mount plate

제품 소개

제품 사이즈

재질 : 

보호등급 : 

디스플레이 : 

연결 : 

무게 : 

케이블그랜드 : 

제품 선정

기술 자료

차압 트랜스미터, 측정범위 ±100Pa, 

전원공급 115/230Vac, 디스플레이 포함

사양에 맞는 번호를 선택 제품 선정 : 

측정 단위

정밀도

반응속도

분해능

최대 허용 압력



압력,풍속,풍량 중에 1개 또는 2개 설정 가능합니다.

풍속 풍량 기능  (                                        )

24 Vac / Vdc ±10 %
115 Vac or 230 Vac ±10 %, 50-60 Hz

2 x 4-20 mA or 2 x 0-20 mA or 2 x 0-5 V or 2 x 0-10 V (4 wires)
Maximum load : 500 Ohms (0/4-20 mA)
Minimum load : 1 K Ohms (0-5/10 V)

Galvanic isolation Inputs and outputs (115 Vac/230 Vac models)
Outputs (24 Vac/Vdc models)

5 VA

EN61326

Screw terminal block for cables 2.5 mm2 

Kimo USB-Mini Din cable

Air and neutral gases

Manual by push-button ;  Automatic by solenoid valve (only CP211/CP212)

Air and neutral gases

From 0 to +50 °C

From -10 to +70 °C

Functions
Measuring ranges Units and resolutions

Air velocity* From 3 to 100 m/s (according to model) 0.1 m/s – 0.1 fpm 

Air flow*
From 0 to 100 000 m3/h (according to 

air velocity and section)
1m3/h – 0.1 m3/s – 1 dam3/h

0.1l/s – 1 cfm

Features

*Differential pressure device (Pitot tube, Debimo...) as option

Transmitter Pressure range Air velocity range*

CP211 -100/+100 Pa From 3 to 10 m/s

CP212 -1000/+1000 Pa From 3 to 30 m/s

CP213 -10 000/+10 000 Pa From 3 to 100 m/s

CP214 -500/+500 mbar Not available

CP215 -2000/+2000 mbar Not available

● Air flow calculation : Air flow (m3/h) = air velocity (m/s) x surface (m²) x 3600 
Surface : setting of duct type (rectangular or circular) and duct size (mm or inch). 

● Air velocity calculation : V=CM √ 2Δ Pρ
ρ=

PO
287.1×(Θ+273.15)

With : 
C

M
 : differential pressure device coefficient

- Pitot tube type L : C
M
 = 1.0015

- Pitot tube type S : C
M
 = 0.84

-Debimo blade : C
M
 = 0.8165

Θ : given temperature (°C)
P

O
 : given atmospheric pressure (Pa)

기술사양

전원

출력

소비량

전자환경적합성

전기 연결

PC 통신

적용 환경

영점 조정

현장 조건

사용 온도

보관 온도

측정 범위

* 풍속 범위는 평균 피토관DEBIMO(계수 : 0.81)

 계산된  측정 범위 입니다.

CP211,212,213 가능한 옵션

Class 210 트랜스미터는 디스플레이 되는 값을  2개의 출력이 지원되며, 

차압 구조물(피토관, DEBIMO, 오리피스, 등등) 연결하여 풍량 측정이 가능합니다.(SQR/3 옵션)

압력 측정 - 적분 기능

압력측정 시 민감한 변화에 대한반응으로 측정이 불안저정할수 있습니다.  이때 (0~9)계수에 대한 적분 계산 보정을 통하여,

과도한 변형을 방지하고, 안정된 측정을 도와줍니다.



결선도 – as per

전원공급 방식
 (b)

(a) 

DIP 

 NFC15-100 standard

(c)

(only on 
CP211/212)
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Analogue output 1 
(out 1)
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Analogue output 2 
(out 2)

For power supply 24 
Vdc models

For power supply 24 
Vac models

For power supply 230 Vac, 115 
Vac models

or or(c) (c) (c)

(a)

(d)

➢ Connection of the output 
in current 4-20 mA : 

0/4-20 mA
+-

0-5/10 V

A

Regulator display or 
PLC/BMS passive type

4-20 mA output

➢ Connection of output in 
voltage 0-10 V : 

0/4-20 mA
-

0-5/10 V
+

V

Regulator display or 
PLC/BMS passive type

0-10 V output

+
- Neutral (N)~

Phase (L)~
Neutral (N)~

Phase (L)~

Ground

+

-Power supply 
24 Vdc

+

-

➢ For transmitters with 24 Vdc power supply : 

➢ For transmitters with 24 Vac power supply :

Vac L~

Vac N~~

~

~

~

Phase

Neutral

Ground

Power supply 
115 / 230 Vac

➢ For transmitters with 115 or 230 Vac power 
supply :

~

L
N
Pe

230 Vac

ou

Power supply 24 Vac
class II

L
N

Power supply

N

L
L
N
Pe

230 Vac

Configurations 4-20 mA 0-10 V 0-5 V 0-20 mA

Combinations

2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41

결선

스위치

출력 연결부

전원공급
연결부

케이블 그랜드
압력호스 연결부위

영점 버튼LCC-S 
소프트웨어 연결부

솔레노이드 벨브

전기 결선은 자격을 갖춘 기술자을 보유 해야 하며, 장비가 꺼저 있는 상태에서 연결해야 합니다.
연결하기 전에 (b) 전원공급방식 을 확인하여, 전원공급 용량을 확인해야 합니다.

전압(0~10V 또는 0~5V) / 전휴 (4~20mA 또는 0~20mA) 출력신호를 
 아래 표와같이 DIP 스위치를 이용하여 설정이 가능합니다.



LCC-S  

교정

설정
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●

● SQR/3 function 
● Calibration certificate

-100 +100 -100 +100

0 V
4 mA

10 V
20 mA

0 0 50

New range

0 V
4 mA

10 V
20 mA

Autozero

7.5 mm

8 mm

4.5 mm

40 mm

5
0
m
m

6
8
m
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75 mm

37.5 mm

2
3.
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m
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14 mm

A
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Class 210 트랜스미터의 모든 항목은 설정 변경이 가능합니다 : 단위, 범위, 출력, 채널, 계산기능 등

 - 키패드(디스플레이 모델) : 설정  코드를 통한 설정 (Class 210 사용 설명서 참조)

 - 소프트웨어(모든모델, 옵션) : 간편한 설정 가능 (LCC-S 사용 설명서 참조)

아날로그 출력 설정 : 

사용자가 원하는 범위를 설정 할 수 있습니다. (최소 설정 범위는 20 입니다.)

필요에 따라 범위를 설정 : 새 측정 범위에 따라 출력이 자동으로 조정됩니다. 

마운팅 브라켓
트랜스미터와 함께 공급되는 ABS 플레이트로 설치 (6mm 나사 포함)

ABS 플레이트를 고정한 뒤 트랜스미터를 삽입합니다.

트랜스미터를 시계방향으로 "딸깍" 소리가 날 때 까지 돌려

고정 합니다.

교정

출력 진단 : 이 기능을 사용하면 트랜스미터가 올바른 값을 출력하는지를 점검할 수 있습니다. (멀티미터 또는 레귤레이터 / 디스플레이

또는 PLC/BMS 사용) 트랜스미터는 0V, 5V, 10V 전압 또는 4mA, 12mA, 20mA 전류를 발생 시킵니다.

성적서 : Class 210 트랜스미터는 조정 성적서를 포함합니다. 성적서는 옵션으로 선택할 수 있습니다. 

유지보수

트랜스미터 및 프로브를 깨끗한 천으로 닦아 청결한 상태를 유지합니다.

솔벤트 및 포르말린은 피하십시오.

옵션 및 액세서리

자가 교정

Class310 트랜스미터는 온도보상 기능 및 자가 교정 시스템을 채택해, 장기간 측정에서 안정적이고 훌륭한 정밀도를

제공합니다.

원리 : 마이크로프로세서가 전기 밸브를 정밀하게 제어함으로써 장기간 측정에도 편차 없이 민감한 센서 상태를 유지합니다.

자동 영점 조정 기능을 통해 트랜스미터가 설치된 환경에 영향을 받지 않고 정밀한 압력 측정이 가능합니다.

솔레노이드밸브 수명 : 100,000,000 사이클

이점 : 자동 영점 조정

영점 조정 주기 : 1 ~ 60분 간격 설정 또는 해지

영점조정을 하려면 2개의 압력 연결부를 분리 하고 영점 조정 키를 누릅니다.
CP211 과 CP212 제품은 압력 연결부를 분리할 필요가 없습니다.
영점조정 진행중에는 녹색 표시등이켜지고, 디스플레이 auto Z" 가 표시됩니다.

: 전용 소프트웨어 (USB케이블 포함)

: 풍속 및 풍량 계산 기능(압력)

: 제조사 교정 성적서

연결 호스

연결 피팅
연결 관
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