
CR 110

ABS V0 as per UL94

IP65

LCD 10 digits. Size : 50 x 
17 mm

Height of digits : Values : 10 mm ; 
Units : 5 mm

For cables Ø 8 mm 
maximum

 140 g

cable of 2 m length 
in PVC

W/m²

From 0 to 1500 W/m²

5% of reading

1 W/m²

Air and neutral gas

From 0 to +50 °C

From -10 to +70 °C

CR110

Power supply / Output
A : Active – 24 Vac/Vdc – 0-10 V
P : Passive – 16/30 Vdc – 4-20 mA

Example : CR110-PO

*All the accuracies indicated in this technical datasheet were stated in laboratory conditions, and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with calibration compensation.

Display
N : Without display
O : With display

46 mm 90 mm
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제품 소개

일사량 트랜스미터

- “¼ turn” system mounting with wall-mount plate

- 측정 범위 0 에서 1500W/m2

 or 4-20 mA passive loop 출력, 전원공급 16~30 Vdc (2wire)

- 0~10V active 출력, 전원공급 24 Vac/Vdc (3-4 wires)

- ABS V0 하우징, IP65(모델에 따라), 디스플레이 선택 가능 

- 설치형 플레이트를 이용 간단한 설치 

제품 사이즈

재 료 :

디스플레이:

케이블 그랜드 :

무 게 :

프로브 길이  :

보호등급 :

기술 자료

측정단위

정밀도

측정 범위

분해능

측정환경

보관 환경 온도

측정 환경 온도

제품 선정

사양에 맞는 번호를 선택 제품 선정 :

 일사량 트랜스미터 4-20mA passive 출력, 

 디스플레이 구성. 



Inactive 

- active 0-10 V (power supply 24 Vac/Vdc ± 10%), 3-4 wires
- passive loop 4-20 mA (power supply 16/30 Vdc), 2 wires
- maximum load : 500 Ohms (4-20 mA)
- minimum load : 1 K Ohms (0-10 V)

2 VA (0-10 V) or max. 22 mA (4-20 mA)

EN61326

Screw terminal block for cables Ø0.05 to 2.5 mm2 

USB-mini Din Kimo cable

Air and neutral gases

Active 

From 0 to 1500 W/m²

400-1100 nm

100 mv for 1000 W/m² STC (Standard Test Conditions 25°C – Solar spectrum AM 1.5)

Corrected until 80 °

+0.1 %/°C

1 cm²

From -30 to +60 °C

100%RH

Excellent (PPMA filter)

Photovoltaic

Polycristallin silicon

Translucent PPMA

Polyutethane resin and housing in PPMA and polyacetol

60 g

30 x 32 mm

IP65

솔라 셀 기술사양

측정범위

스펙트럼 범위

UV 사전테스트

공칭 감도

코사인법칙 반응

실효 면적

상대 습도 의존

측정 환경 온도

온도 이동성

센서 방식

전 면

재 질

무 게

사이즈 

방수등급

강 도

기술사양

출력 / 전원

소비량

전자환경적합성

전원 연결

PC 통신

적용 환경

결 선

분리 가능한 앞면
고정 가능한 하우징

전면부 내부 

전원
터미널블럭

케이블그랜드

출력 터미널블럭

스위치스위치

LCC-S 

연결부

소프트웨어



For CR110-P models with 4-20 mA output – passive :

This connection must be made by a qualified technician. To make the connection, the transmitter must not be energized.

To make a 3-wire connection, before powering up the transmitter, please connect 
the output ground to the input ground. See drawing below.

For CR110-A models with 0-10 V output – 
active :
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디스플레이 PLC /BMS 

디스플레이 PLC /BMS 

파워써플라이

파워써플라이

디스플레이 PLC /BMS 

파워써플라이

파워써플라이

결 선 도 - NFC15-100 standard

디스플레이 PLC /BMS 

디스플레이 PLC /BMS 
파워써플라이

브랏켓브랏켓

트랜스미터와 함께 공급되는 ABS 플레이트로 간단한 설치

6mm 나사가 제공 됩니다.

트랜스미터와 함께 공급되는 나사로 플레이트 고정

오른쪽 그림 "A" 위치에 트랜스미터를 맞추어 시계방향 30도 회전으로 고정
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● KIAL-100A :  
● LCC-S :
● Angle mounting
● Fixing kit for solar panels

유지
부식성 및 폭발성 물질에 해당 하는 환경에서는 적용이 불가 하며, 트랜스미터 및 프로브는 일반적인 깨끗한 공정에서 사용 가능 합니다. 

크린룸 및 일반공정에 사용

옵션 및 악세서리

트랜스미터 설정용 소프트웨어 및 USB케이블

Class2 파워써플라이, 230Vac input, 24Vac output

www.kimocorea.com

EXPROT DEPARTMENT

Tel : 02-338-0023 Fax : 02-338-0083

e-mail : kimo@kimocorea.com
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