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Supplied
with*

Calibration 
certificate

타코메타

단위 선택

HOLD 기능

최대/ 최소값 표시

접촉(contact)   

/ 비접촉식 (optical) 측정 선택 

사양

측정 요소 비접촉식 (optical) :  

광트랜지스터 팁 길이 최대 40cm

접촉식 (contact) : ETC 아답터 

디스플레이 2라인, LCD, 사이즈 50×34.9mm

......

.......................

1라인 : 5자리 숫자, 7 세그먼트 (측정값)

1라인 : 5자리 숫자 16 세그먼트 (단위)

하우징  ABS, IP54 

키패드 

케이블  길이 450mm,  최대 2.4m 

안정성 전자환경적합성 

전원 1 알카라인 배터리 9V 6LR61

사용온도 0 ~ 50℃

보관온도 -20 ~ +80℃

자동꺼짐 0 ~ 120분 중 설정

무게 

지원언어 영어, 프랑스어

2단게 백라이트

자동꺼짐 선택

기능

비접촉식 프로브 - 고정

비접촉식 프로브 + ETC 아답터 - 고정

기술자료



 

반사 테이프

Accessories (See related datasheet)
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DESCRIPTION
r

r

CE 100

CT 100 CCT 100 O

*except class CT100S

70.6

5050

34
,9

14
7,7

34
,7

70,6

Unités de
mesure

Plages de
mesure

r r r

● ● w

● 

400 mm

170 mm

*All accuracies indicated in this document were stated in laboratory conditions and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with required compensation.

RPM r
r

±0.3% of reading ±1RPM
±30 RPM

1 RPM

±1% of reading ±1 RPMr
RPM, m/min, ft/min, 
in/min and m/s 1 RPM

A light beam from a diode is reflected by a rotating miror located inside the 
probe head. A light sensitive cell detects the frequency of the signal of the 
beam which is proportional to the rotation speed.

 

 

=

r

A light beam emitted from the diode the probe is reflected by a reflective tape 
placed on the rotating disk. A lightsensitive cell detects the frequency of the 
signal of the beam which is proportional to the rotation speed.

측정

단위 측정범위 정밀도 분해능

비접촉식 RPM 측정

접촉식 RPM측정

30 ~ 20000 RPMn

원리
접촉식 타코메타 비접촉식 타코메타

타코메트리 프로브 
시그널

진동수 = 디스크 속도 

디스크의 회전
입사광

반사광

다이오드

감광전지

디스크의 회전

접촉식 프로브 회전

감광전지

반사광

다이오드

입사광

반사 안됨   = 시그널 없음

진동수 = 디스크 속도
반사 = 시그널

거울 거울 회전

사이즈 (mm)

상단

전면 측면

제품구성

포함
옵션

비접촉식 타코메타 프로브 

Φ17mm,  길이195mm

접촉식 아답터 (ETC) 

반사테이프

캘리브레이션 서티* 

휴대용 케이스

본체보호 케이스

 (자석 거치 기능 내장)

60 ~ 10000 RPM 

10001 ~ 60000 RPM


