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I – 소개
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DB300 소음계는 일반 소음 및 적분 평균 소음을 측정하여 데이터 저장 및 분석을 할 수 있습니다.

메모리에 저장된 데이터는 컴퓨터로 전송하여 LDB23 소프트웨어를 통해 처리 할 수 있습니다.

국제표준에 따라, 소음환경 연구에 필요한 측정 데이터를 빠르고 정확하게 측정 및 계산할 수 있습니다.

소음측정에 관한 5가지 모드는 다음과 같습니다 :

Mode 1 : 일반 소음 및 적분 평균 소음 측정 및 저장

Mode 2 : 적분 평균 소음 - A, C 가중

Mode 3 : 적분 평균 소음 - A, C 가중 및 옥타브 밴드 필터에 의한 분석 및 저장

Mode 4 : NR 곡선에 따른 소음 분석 (NF S 30-010 표준에 따름)

Mode 5 : 두 음원의 비교

각 모드에서 측정값 외의 추가 정보를 표시합니다. 

- 소음환경의 더 나은 연구를 위한 결과값 :

                        측정된 레벨의 최대/최소값, 피크값, 통계 분포

- 측정값의 올바른 확인을 위한 정보 표시 : 
                        
                       현재상태 및 과부하 입력 단계 비율, 측정 기간

- 기타 정보 :

                       배터리 용량, 남은 측정 용량

간편한 사용 방법 : 

                     키패드를 사용한 직접 측정 모드 또는 예약 측정
                     I/O 플러그에 의한 자동화 측정
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II - 용어

용어 및 약어 설명

L-Leq : 일반 소음 및 적분 평균 소음 측정
Leq-St : 적분 평균 소음 측정 및 저장. 기록 시간(DI)에 대한 등가 지속 소음 레벨을 메모리에 저장
1/1 oct : 옥타브 밴드 필터에 의한 적분 평균 소음 측정 및 저장
NR : NR곡선에 따른 기계 또는 설비의 소음레벨 측정
S1 + S2 : 두 음원의 비교

LXeq : X-가중 등가 지속 소음 레벨
LXeqM : 최대 X-가중 등가 지속 소음 레벨
LXeqm : 최소 X-가중 등가 지속 소음 레벨
LXE : X-가중 노출 레벨
LXY : X-가중 음압레벨. 시간가중: Y
LXYmax : 최대 X-가중 음압레벨. 시간가중: Y
LXYmin : 최소 X-가중 음압레벨. 시간가중: Y
LUpK - LUpKmax : U-가중 피크 소음 레벨 - 최대 U-가중 피크 소음 레벨
DI : 메모리에 저장된 등가 지속 소음 레벨의 계산 프로그램이 가능한 기록 시간 : 기본적인 적분 시간

X : 가중 주파수 : A-C-Z 또는 옥타브 밴드에 의한 필터 (L, Leq, LE 값)
U : 가중 주파수 : C 또는 Z (Lpk 값)
Y : 가중 시간 : <F> Fast, <S> Slow, <I> Impulse

Man : 사용자에 의한 측정 시작 모드
I/O : I/O 플러그에 의한 측정 시작 모드
SXXX : 측정 세션 번호, 최대 999개
RST : 계산, 최대/최소값, 저장된 데이터 또는 전체 메모리 초기화
Sto. : 측정된 데이터를 메모리에 저장
S1 : 첫번째 등가 지속 소음 레벨을 측정하거나 계산하는 이름
S2 : 두번째 등가 지속 소음 레벨을 측정하거나 계산하는 이름
S1+S2 : 두개의 등가 지속 소음 레벨을 측정하거나 계산하는 이름
00/00:00:00 : 측정시간 (일/시간:분:초)
00/00:00 : 측정시간 (일/시간:분)
00:00:00 : 측정시간 또는 현재시간 (시간:분:초)
18/11 : 날짜형식
00:00 : 현재시간 (시간:분)
Pond : A, C 또는 Z 주파수 가중
Cte : 시간 가중 또는 시간 상수 : Fast-Slow-Impulse
S/S : 사용자에 의해 제어되는 적분 시간 : 시작/중지
C.CI : 교정모드에서 프리필드 보정
Corr. : 교정모드에서 약간의 이득을 보정

L01 - L10 - L50 - L90 - L95 : 일반적인 통계 분포, 환경 연구에 사용
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III - 소음측정기 소개

III 1 - 개요

윈드스크린 : 공기 흐름에 의한
소음을 줄이기 위해 필수적.일렉트릿 마이크

프리앰프와 분리
(윈드스크린 내부)

프리앰프

LCD스크린 : 240 x 160  픽셀
모노크롬, 16 그레이/블루 레벨로
소음계의 조작을 편리하게 합니다.
측정 설정의 편리함과 측정된
결과물을 표시할 수 있습니다.

키보드 : 8개의 터치키로 구성.
소음측정기를 쉽고 편리하게 
사용할 수 있습니다.

하단 부분 : 유연한 고무에 의해 보호,
모든 입/출력 및 외부 전원 플러그가 포함되어 있습니다.

장비의 뒤쪽은 배터리 도어, 제품명 및 교정 레이블, 삼각대 장착을 위한 나사 구멍이 포함되어 있습니다.
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III 2 - 화면 - 키보드 그룹 설명

인체공학적인 화면/키보드로 소음 측정을 쉽고 편리하게 할 수 있습니다.

키보드를 터치하거나 아이콘을 클릭할 때 민감하게 반응하여 작업이 용이합니다.

커서를 이동하여 측정 항목 및 기능을 선택 할 수 있습니다.

예를 들면 : 

- 시간 가중 및 시상수 선택 : A 또는 C 및 Slow, Fast 또는 Impulse
- 측정 모드 선택

선택영역은 두개의 3D 유형에 의해 표시됩니다:

- 프레임 내부 그림자 : 선택되지 않은 항목
- 프레임 외부 그림자 : 선택된 항목 

버튼을 누르면 왼쪽 또는 오른쪽으로 커서를 이동합니다.

버튼을 누르면 위 또는 아래로 커서를 이동합니다.

스크롤 노브 키 : 위에서 아래 또는 아래에서 위로 부드럽게 스크롤 합니다.
                          선택된 커서의 항목을 변경할 수 있습니다.

확인 : 선택된 항목을 확인 합니다.

설정 : 기기의 세부사항을 확인 또는 변경할 수 있습니다.

뒤로가기

홀드 / 저장 시작

저장 중지

백라이트 ON/OFF

전원 ON/OFF



 

E1

110

090

080

070

050

030

010

A    C   Z            63     250       1k      4k  16K

078.4
.

125 
.

dB

00/00:00:24

Hz

E1DIS1+S2

S1 + S2

S2

S1 082,5

Leq

00:00:00

A

dB

dB

dB

S1

NR

110

090

080

070

050

030

010

31.5      63      250       1k        4k   8k

75
.

NR 
.

00/00:00:30

Sto.RAZ

30     50 70      90    110  130   

dB

89,1
LpK

C dB

AF
L   

LAeq

LCeq

dB55,2
98.7
31.4

dB

dB

E1
00:00:05

RAZ

89,1
LpK

C dB

0.5s  

88.7

61.4

-------
-------

dB

dB

01s Man.

LAeq

LCeq

dB

dB

T = 00/00:00:00

LAeq,T

LCeq,T

Ref :                                                 dB

C.Cl                                                   dB

LCF                                                   dB

Corr.                                                dB

CALIBRATION

94.0

0.0

---;-

0.5

05/10/2011

30     50 70      90    110  130   

dB

89,1
LpK

C dB

AF

L   

LAeq

LCeq

dB55,2
98.7
31.4

dB

dB

3
00:00:00

RetroCont. 4

DB300

NF EN  61672
NF   EN  61804
NF   EN  61651

CEI  61260
Classe :  2

Information
.

DB300
N° :   12120399
Versin :  

E33 - 1-V - 2.3
Etalonné le  : 

07/04/2012

9

III 3 - 화면 개요

ON/OFF키 클릭

OK버튼을 누르면
DB300 메인화면이
나타납니다.

필요한 메뉴에 해당하는 아이콘에 커서를 이동한 후 OK 버튼을 누릅니다.

소음계 기본정보 두 음원 비교 옥타브 밴드 분석 NR곡선

일반소음 및 적분 
평균 소음 측정

적분평균 소음 측정
및 저장 - A, C 가중

교정 화면밝기 및 대비 설정

전 단계로 이동
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CONFIGURATION
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.

Fabriqué en  
France

Vérifié le :
01/2012

A vérifier le :
01/2013
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CONFIGURATION
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IV - 설정

키를 사용하여 기기에 대한 설정이나 정보를 확인 할 수 있습니다.

각각의 메뉴 중 하나를 선택하려면, 스크롤 노브 키를 사용해 커서를 이동하고 OK키를 사용하여 진입합니다.

각 화면을 종료하고 메인 메뉴로 이동하려면         키를 사용합니다.

Menu

IV 1 - 구성

이 항목에서는 일부 기능에 대한 구성이 가능합니다. 이 기능에 액세스 하려면 : 

        키를 누른 뒤 스크롤 노브 키를 사용해 'CONFIGURATION' 을 선택한 뒤 OK 키를 누릅니다.

이 화면에서 화살표키를 사용해 이동하고 스크롤 노브키를 사용해 항목을 수정합니다.

변경할 수 있는 항목은 다음과 같습니다.

- Lang : 사용자 언어 : French 또는 English

- Bip : 키보드 비프음. 측정 중에는 저절로 사라집니다.

- AutoOff : 자동 종료 기능. 기기를 사용하지 않을 경우 자동적으로 전원이 꺼집니다.

- Date/Hour : 날짜 및 시간 설정

Menu Configuration
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PROG. MESURE

oui

LAeq

85

30

109.0
59.0
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PROG. MESURE

non

non

C

Filt.10Hz

Lpk

Audio

PROG. MESURE

non

non

C

Audio : yes
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IV 1-1 시간 설정

"Configuration" 화면에서, date/time 으로 커서를 이동합니다.

Date : 스크롤 노브 키를 사용해 일/월/년 순서로 입력합니다.

Time : 위와 동일하게 시/분을 입력합니다.

다음과 같이 진행하십시오.

- 날짜에서 시간으로 커서를 이동하면, OK 아이콘이 나타납니다.

- 시간/ 분을 조정한 뒤 커서를 OK 아이콘을 이동하여 입력합니다. 

IV 2 - 측정 프로그램

"MENU" 화면에서 스크롤 노브 키를 사용하여

'PROG.MESURE' 로 커서를 이동합니다.

OK버튼을 눌러 진입한 뒤 각 매개 

변수에 대한 값을 입력합니다. 

이 화면에서 다음과 같은 매개 변수를 설정할 수 있습니다.

- High pass filter 10Hz : 낮은 주파수 신호를 차단하고 높은
주파수 신호만을 통과시키는 기능. 예를 들어 측정환경에 강한
바람이 불때 사용합니다. (도로, 철도 등)

- 피크 압력 레벨의 측정을 위한 C 또는 Z 가중

- Audio recording on threshold : 이 기능이 활성화 되면 추가
파라미터가 화면하단에 표시됩니다. 
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IV 3 - I/O
하단부위에 위치한 I/O 포트는 2.5mm 잭을 사용하여 연결할 수 있습니다.

I/O 2 out : DC 아날로그 출력 : 레코더 또는 산업용 컨트롤러에 입력하기 위한 0 - 10V 출력

I/O 1 in :  Leq-St, 1/1 oct, NR 측정모드에서 산업용  컨트롤러를 이용한 실행 또는 중지를 할 수 있습니다.

I/O 1 out : 미리 설정된 사운드 레벨을 비교하여 검출 출력 하며 L, Leq-St - 1/1 oct 모드에서 사용가능 합니다.
음압 레벨이 일정 수준에 도달하거나 특정 값을 초과하면 높은 레벨의 출력이 나타납니다.
출력 유형의 내용은 다음 항목을 구성해야 합니다.

- 레벨 유형 : 측정 모드에 따라 L, Leq, LPK를 선택합니다.
- 스크롤 노브 키를 사용하여 1 dB별로 원하는 감지 레벨 프로그래밍
- 서브 오버 슈트 사운드 레벨 이후 지속적인 신호감지 유지를 위한 타이머를 설정하니다. (1s 에서 1s 피치에 의해 10s 까지)

IV 4 - 저장 및 배터리 용량

이 메뉴는 남은 메모리 용량에 대한 정보를
제공하고 측정 및 수집 속도 측정 (로깅 시간
또는 샘플링 주기)의 선정 방법에 따라 시간
측정이 가능합니다.

측정가능 시간은 남은 메모리 용량에 따라 
자동 계산됩니다. 또한 현재 남아있는 
배터리 용량을 확인할 수 있습니다 : 
배터리 또는 AC어댑터

IV 5 - 기기 정보

이 화면은 DB300의 주요 구성에 대해 보여줍니다 : 

- 마이크 / 시리얼 번호
- 프리앰프 / 시리얼 번호
- 소음계 시리얼번호
- 펌웨어 버전 정보
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NF EN 61651

CEI 61260

A  PROPOS....
.

Fabriqué en  
France

Vérifié le :
01/2012

A vérifier le :
01/2013

Contrast Backlight
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IV 6 - About

이화면은 다양한 유럽 표준과 기기의 정확성 클래스를 보여줍니다.

또한 마지막 검사 일자를 보여주고 다음 검사 일자를 알려줍니다.

IV 7 - 화면대비 및 백라이트

시작화면에서                   아이콘 선택 후 OK버튼을 누릅니다.

 디스플레이의 가독성을 최적화 하려면 : 

- Cont. 에 커서를 위치한 후 스크롤 노브 키로 1 ~ 7까지 변경할 수 있습니다.

- Retro 에 커서를 위치한 후 스크롤 노브 키로 1 ~3 까지 변경할 수 있습니다.
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