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조작법

1. 키패드

2. 화면

전원을 켜면 측정화면이 표시됩니다. 이 화면에서 1 키를 사용하여 3가지 측정모드를 선택할 수 있습니다.
2, 3 키는 각 측정모드에 따라 변경됩니다. 5 키를 눌러 설정메뉴에 진입할 수 있습니다.
4 키를 눌러 전단계로 돌아갈 수 있습니다.

기능키

디스플레이 상에 표시된 메뉴를 활성화 합니다.

전 단계로 이동

스크린키
추가 설정 메뉴로 진입합니다.

전원 On/Off 키 

측정 진행 중

측정 완료 또는 새 측정 준비 중

3개의 화면은 1-2-3 키를 사용하여 액세스 할 수 있으며, 각 측정 및 교정 모드를 나타냅니다.

일반 소음 측정 및 분석                                               소음 노출 측정 및 저장                                              교정 



135.2
dBA

Non

Ecran

Contr./Rétro 
Prog. mesure
Lecture
PC
Configuration
Autonomie
Instrument
A propos...

OK

V : 1
Lpk : C 
DI : 1s  
A // C // 63-8kHz
Alarm : oui   
Audio : oui

--/--

Audio : (dB)
- Ref : LAeq
- Seuil : 
- Gain :  24 dB

- Max : 109.0
- min :    59.0

85.0

설정

설정모드는 기기에 대한 구성이나 각종 정보 제공, 측정된 데이터를 확인 하거나
전송할 수 있습니다.

참고 : 측정에 관련된 설정은 자동으로 저장되며 다음측정에 반영 됩니다.

화면의 가독성을 최적화 하기 위한 설정은 다음과 같습니다 :

  - 1, 2키를 사용해 화면 밝기를 조절합니다.
  - 어두운 곳에서 작업시 백라이트를 사용합니다.
"No" 선택시 백라이트가 비활성화 된 상태이며, "Yes" 선택시 백라이트가 활성화 됩니다.
백라이트 활성화 시 배터리 수명이 5% 감소합니다.

참고 : On/Off 키를 짧게 누를 시 백라이트가 활성화 또는 비활성화 됩니다.

V : 측정 채널 수 설정. V1 또는 V1, V2

Lpk : 피크 압력 가중 C 또는 Z 선택. 보통 C 가중치가 적합 합니다.

Di : 시간 변화에 따른 등가 지속 레벨의 적분 기간을 선택
      1s 단계로 1 ~ 60s 까지 변경 할 수 있습니다. 보통 1s 가 적합 합니다.

A//C : 2가지 방법 제안 :

             - A와 C 주파수 가중치에 대한 등가 지속 레벨 Leq 측정 - A//C 항목 선택
             - A와 C 가중치 및 63Hz ~ 8kHz 옥타브밴드에 의한 필터 Leq 측정 
                A//C//63-8kHz 항목 선택

Alarm : 알람이 활성화 될 경우 본체 상단의 조명이 활성화 됩니다.

Audio : 한계값을 초과에 대한 측정값 기록.

             - 참조 항목 : LAeq 또는 Lpk
             - 기록이 시작되는 한계값 설정
             - 재청취의 최적화를 위한 증폭값

1. Contrast / backlight

2. Measurement programming



S10

Dd : 15/05/2009
Hd : 08:15
Df  : 15/05/2009
Hf  : 18:30
DI : 1s
V : 1-2
A // C // 63-8kHz
Audio : non

S10

Dd : 15/05/2009
Hd : 08:15
Df  : 15/05/2009
Hf  : 18:30
DI : 1s
V : 1-2
A // C // 63-8kHz
Audio : non

E1

Lang: Anglais
AutoOff : oui
V.Stop :  non
V.Lcd : non
Date :

02/07/2010
Heure :

08:35      

PC

Raz

- Mem :     96
- Batt :     50 %
Durée :

3. Reading

4. PC

5. Configuration

6. Battery life

7. Instrument

8. About

이 화면은 기기에 저장된 측정 결과값을 확인 할 수 있습니다.

  > 2 또는 3 키로 데이터를 선택합니다.
     측정 시작 및 종료 날짜, 측정 설정에 대한 정보를 제공합니다.
  > 1 키를 눌러 선택한 데이터의 세부항목을 확인할 수 있습니다.
  > 3 키를 눌러 다음 화면으로 넘어 갑니다. 
  > 4 키를 누르면 전 단계로 돌아갑니다.

이 화면에서 :

  > 1 키를 누르면 메모리가 초기화 됩니다.
  > 3 키를 누르면 USB 통신이 활성화 됩니다

이 화면에서 :

  > Language : French 또는 English
  > AutoOff : 기기를 사용하지 않을 경우 지정된 시간이 지난 후 자동으로 종료됩니다.
  > V.Stop : 데이터기록 딜레이 및 예약정지
  > V.Lcd : 데이터 기록 시작 시 60초 후에 LCD 화면이 꺼집니다.
  > Date/Time : 날짜 / 시간 설정

이 화면은 메모리 용량, 배터리 용량 및 측정 가능 기간을 확인할 수 있습니다.

이 화면은 소음계에 대한 정보를 제공합니다.

- 기기 시리얼 번호
- 마이크 시리얼 번호 (V1 또는 V1, V2 및 D-MB)
- 펌웨어 버전

이 화면은 제조국 및 기기의 참조 표준과 마지막 검사 일자, 다음 검사 일자에 대한
정보를 제공합니다.
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