
 mini-DIN 컨넥터

Vane Ø 100 mm t63 Ref.

1 sec. HE 100± 3% of reading ± 0,1 m/s
± 1% of reading ± 0.3m/s

0.01 m/s
0.1 m/s

± 3% of reading 
± 0.03*area (cm2)

1 m3/h

± 0.4% of reading  ± 0.3°C 0.1°C

106,1 mm

296 mm

141 mm

Vane Ø 70 mm

0.8 sec.

HE 100 RF

0.1 m/s

± 3% of reading 
± 0.03*area (cm2)

1 m3/h

± 0.4% of reading  ± 0.3°C 0.1°C

77,2 mm

296 mm

141 mm

HE 70

HE 70 RF

± 3% lecture ± 0.1 m/s
± 1% lecture ± 0.3 m/s

기술자료

측정 프로브

적용 : Class200-300 휴대용 계측기

무선 통신
본체 - PC

본체 - 프로브

스마트-플러스 시스템

본체와 유/무선 프로브 연결시 자동 인식 

측정범위 정밀도 분해능 반응속도

풍속 : Hall effect sensor

풍량 : 계산

온도 : Pt 100 class A

ABS 핸들 -40 ~ +85℃

회전 방향 감지

t63 Ref.측정범위 정밀도 분해능 반응속도

풍속

풍량

온도

0.25 ~ 3m,/s

3.1 ~ 35m/s

0 ~ 99999m3/h

-20 ~ +80℃

풍속 : Hall effect sensor

풍량 : 계산

온도 : Pt 100 class A

ABS 핸들 -40 ~ +85℃

회전 방향 감지

무선 통신

최대 거리 10m

다기능 프로브

케이블 길이 450mm

풍속 

풍량

온도

0.3 ~ 3m/s

3.1 ~ 35m/s

0 ~ 99999m3/h

-20 ~ +80℃

케이블 길이 450mm

최대 2.4m 늘어남

다기능 프로브

무선 통신

최대 거리 10m

 mini-DIN 컨넥터



±1.5%RH (15~25℃)

 :  ABS 피복 & 핸들

    (-40 ~ +85℃)

풍량

Hotwire t63 Ref.

0.6 sec.

FC 300

± 3% of reading ± 0.03 m/s**
± 3% of reading ± 0.03 m/s
± 3% of reading ± 0.1 m/s

0.01 m/s
0.01 m/s
0.1 m/s

± 3% of reading 
± 0.03*area (cm2)

1 m3/h

± 0.3% of reading  ± 0.25°C 0.1°C

8 mm

306 mm

8 mm

900 mm (Open)
FCT 900

Hygrometry probe t63 Ref.

<10sec.

Vair=2m/s)

0.1°Ctd

Standard
High
temperature

td

0.1 °C

0.1 °C

±0.6% of reading ±0.5°C td

±0.3% of reading ±0.25°C
±0.3% of reading ±0.25°C

253 mm

13 mm

141 mm

13 mm

411 mm

141 mm

Standard model

High temperature

HR 110

HRI 300

Standard model

High temperature model

HR 110 RF

HRI 300 RF

Vane Ø 14 mm t63 Ref.

HE 14

0.1 m/s

± 3% of reading 
 ± 0.03*area (cm2)

1 m3/h

± 0.4% of reading  ± 0.3°C 0.1°C

HET 14

Standard model

Telescopic and gooseneck model

Standard model

Telescopic model

0.1%RH

5 sec. for Vair=1m/s

5 sec. for Vair=1m/s

7sec. Vair=1m/s

7sec. Vair=1m/s

±3% reading ±0,1m/s
±1% reading ±0,3m/s

1

0.6 sec.

10 mm

720 mm (Déplié)

14 mm
335 mm

풍속 : proximity 센서

풍량 : 계산

온도 : Pt 100 class A

직선 일반 : HE14

텔레스코픽 핸들 타입 :HET 14

측정 범위 정밀도 분해능

측정 범위 정밀도 분해능

측정 범위 정밀도 분해능

풍속

온도

0.8 ~ 3m/s

3.1 ~ 25m/s

0 ~ 99999m3/h

-20 ~ +80℃

mini-DIN 컨넥터 직선 케이블 길이 170mm

mini-DIN 컨넥터 직선 케이블 길이 170mm

mini-DIN 컨넥터

풍량

풍속

온도

풍속 : NTC 온도 보상 

풍량 :  계산

온도 : Pt 100 class 1/3 DIN 

 직선 일반 :  FC 300
텔레스코픽 구스넥 핸들타입

FCT 900

0.15 ~ 1m/s

0.15 ~ 3m/s

3.1 ~ 30m/s

0 ~ 99999m3/h

-20 ~ +80℃

습도 : capacitive 센서

온도 : Pt 100 class 1/3 DIN

스탠다드 모델 

고온용 모델

 :  ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)
 inox 피복

상대습도 

절대습도
엔탈피

노점

대기온도

3 ~ 98%RH

-50 ~ +80℃

-20 ~ +80℃

-40 ~ +180℃

10 ~ 80%RH교정 불활실성 : ±0.88%RH

온도 의존 : ±0.04×(T-20)%RH

( T<15℃ 또는 T > 25℃)

온도, 습도 측정 범위에 따름

케이블 길이 450mm

최대 2.4m

무선 통신

최대 10m



 : NDIR 센서

±1.8%RH (15~25℃)

Optical tachometry t63 Ref.

2
sec.

± 0.3% of reading ± 1 RPM 1 RPM TOP
± 30 RPM

17 mm

187 mm

Contact adaptor t63 Ref.

2
sec.

± 1% of reading ± 1 RPM 1 RPM ETC

40 mm

60 mm

Multifunction probe t63 Ref.

0,6 sec.± 3% of reading ± 0.03 m/s
± 3% of reading ± 0.1 m/s

0.01 m/s
0.1 m/s

± 0.3% of reading  ± 0.25°C 0.1°C

0.1%RH

SVTH

CO / temperature probe t63 Ref.

10 sec.± 3 ppm
± 1.5% of reading 

CO 1 ppm

± 0.3% of reading  ± 0.25°C 0.1°C

SCOT

20 mm

302 mm

161 mm

CO2 / temperature probe t63 Ref.

CO2 30 sec.± 3% of reading or ± 50 ppmCO2 1 ppm

± 0.3% of reading  ± 0.25°C 0.1°C

SCO2T

20 mm

302 mm

161 mm

8 mm

900 mm

5 sec. for Vair=1m/s

10 mm

측정 범위 정밀도 분해능

측정 범위 정밀도 분해능

측정 범위 정밀도 분해능

측정 범위 정밀도 분해능

측정 범위 정밀도 분해능

비접촉식 RPM 프로브

ABS 핸들(-40 ~ +85℃)

적용 : AMI 300

60 ~ 10000 RPM

10001 ~ 60000 RPM

접촉식 아답터

적용 : AMI 300

30 ~ 20000 RPM

mini-DIN 컨넥터 케이블 길이 450 mm

최대 2.4m

mini-DIN 컨넥터

mini-DIN 컨넥터 케이블 길이 450 mm

최대 2.4m

케이블 길이 450 mm

최대 2.4m

mini-DIN 컨넥터

풍속 :  NTC 온도 보상 

습도 : capacitif 센서

온도 : Pt 100 class 1/3 DIN

텔레스코픽 핸들

적용 : AMI 300

풍속

상대습도

온도

0.15 ~ 3m/s

3.1 ~ 30 m/s

5 ~ 95%RH

-20 ~ +80℃

교정 불활실성 : ±0.88%RH

온도 의존 : ±0.04×(T-20)%RH

( T<15℃ 또는 T > 25℃)

CO :  전기화학 센서

온도 :  Pt 100 class 1/3 DIN

ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)
온도

0 ~ 200ppm

200 ~ 500ppm

-20 ~ +80℃

(비분산 적외선 센서)
온도 : Pt 100 class 1/3DIN

ABS 핸들 ( -40 ~ +85℃)
온도 -20 ~ +80℃

0 ~ 5000 ppm

직선케이블길이 1.70m



CH

5 ~ 95% RH

CO2 / temp./hygro.  probe Measuring range Accuracy* t63 Ref.Res.

30 sec.±3% of reading or ±50ppmCO2 1 ppm

± 0.3% of reading  ± 0.25°C 0.1°C

SCO2TH

20 mm

302 mm

161 mm

0.1%RH

Extensions
General use Réf.

1 m

RTS

For Hotwire Réf.

300 mm.
RD 30010 mm

Omnidirectional probe Measuring range Accuracy* t63Res.

0.6 sec.± 3% of reading ± 0.05 m/s 0.01 m/s

± 0.3% of reading  ± 0.25°C 0.1°C

0.1%RH

SFCO

85 mm

550 mm

5 sec. for Vair=1m/s

Ref.

Gas leak detection probe Measuring range Accuracy* t63Res.

4

GPL

±20% of full scale at 20°C at 
65%HR ± 5%HR

1 ppm

±20% of full scale at 20°C at 
65%HR ± 5%HR

1 ppm
SDFG

Réf.

141 mm

10 sec.

300 mm (unfolded)

 : NDIR 센서CO2

(비분산 적외선 센서)

온도 : Pt 100 class 1/3DIN

ABS 핸들 ( -40 ~ +85℃)

습도 : capacitive 센서 ±1.8%RH (15~25℃)

교정 불활실성 : ±0.88%RH

온도 의존 : ±0.04×(T-20)%RH

( T<15℃ 또는 T > 25℃)

0 ~ 5000 ppm

-20 ~ +80℃

상대습도

온도

-20 ~ +80℃

5 ~ 95% RH
±1.8%RH (15~25℃)

교정 불활실성 : ±0.88%RH

온도 의존 : ±0.04×(T-20)%RH

( T<15℃ 또는 T > 25℃)

열선 프로브용 직선 익스텐션

30cm

핸들타입 프로브 용 텔레스코픽 

익스텐션 

Gas :  전기화학 센서

플렉시블 프로브타입

탄화수소 1 ~ 10000 ppm

0 ~ 1800 ppm

케이블 길이 450 mm

최대 2.4m

케이블 길이 450 mm

최대 2.4m

직선케이블길이 1.70mmini-DIN 컨넥터

mini-DIN 컨넥터

mini-DIN 컨넥터

온도 : Pt 100 class 1/3DIN

습도 : capacitive 센서

풍속 :NTC 온도 보상

센싱 엘리먼트를 프로브 

내부로 넣을 수 있음

삼각대 포함

적용 : AQ 200, AMI300

풍속

상대습도

온도

0.00 ~ 5.00 m/s
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