
Thermocouple K

General use t63 Ref.

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

Ø 4,5 mm

12
sec.

SKG 150
SKG 250

Ambient

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

.

t63 Ref.

10
sec.

SKA 110

141 mm

lg. 110 mm

Ø 4,5 mm

10 mm

Contact

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

t63 Ref.

25
sec.

SKC 150

lg. 150 mm

141 mm

22 mm

15 mm

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline). 10

sec.
SKA 150

lg. 150 mm

141 mm

Ø 4,5 mm
10 mm

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

Ø 6 mm

12
sec.

141 mm

SKG 500

SKG 150 : lg. 150 mm
SKG 250 : lg. 250 mm

 lg. 500 mm

온도 프로브
써머커플 K & T 타입

적용 : 휴대용 Class 100-200-300 

기술자료

일반용 측정 범위

스테인레스 스틸 피복  ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)

male 플러그 케이블 220mm, 최대 1.8m

-50 ~ +250℃

-40 ~ +1100℃

-40 ~ +80℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

측정 범위

측정 범위

male 플러그

male 플러그

male 플러그

male 플러그

케이블 220mm, 최대 1.8m

케이블 220mm, 최대 1.8m

케이블 220mm, 최대 1.8m

인코넬 피복, ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)

스테인레스 스틸 피복, 대기용 봉타입 

핸들 없음

스테인레스 스틸 피복+ 대기용 센서

ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)

스테인레스 스틸 피복+ 접촉식 센서 (원형)

ABS 핸들(-40 ~ +85℃)

대기용

접촉식

써머커플 K타입



lg. 150 mm

141 mm

22 mm

15 mm

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

t63 Ref.

4
sec.

SKCL 150

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

t63

SKCL4
sec.

141 mm

15 mm

15 mm15 mm

Ref.

Penetration
Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

t63 Ref.

10
sec.

SKP 150

lg. 150 mm

141 mm

15 mm

With wire t63 Ref.

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

FK-PFA-05-MM : lg. 0,5 m
FK-PFA-1-MM : lg. 1 m
FK-PFA-2-MM : lg. 2 m

5
sec.

FK-PFA-05-MM
FK-PFA-1-MM
FK-PFA-2-MM
FK-PFA-5-MM
FK-PFA-10-MM
FK-PFA-25-MM

FK-PFA-5-MM : lg. 5 m
FK-PFA-10-MM : lg. 10 m
FK-PFA-25-MM : lg. 25 m

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

t63 Ref.

4
sec.

SKCLC 150

lg. 135 mm
141 mm

22 mm

15 mm

lg. 50 mm
90°

lg. 150 mm

141 mm

22 mm

15 mm

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

t63 Ref.

4
sec.

SKCL 150 A

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

접촉식 + 라멜라 센서

스테인레스 스틸 피복, ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)

 male 컨넥터 케이블 220mm, 최대 1.8m

 male 컨넥터 케이블 220mm, 최대 1.8m

 male 컨넥터 케이블 220mm, 최대 1.8m

 male 컨넥터 케이블 220mm, 최대 1.8m

테프론 케이블 1.6 × 2.2mmmale 컨넥터

와이어 

침투형

스테인레스 스틸 피복 + 침투형 센서

ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)

측정 범위 

측정 범위

측정 범위

측정 범위

측정 범위

측정 범위 케이블 길이

접촉식 라멜라 센서 (NO 플런저)

플런저 없음, ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)

접촉식 라멜라 센서

스테인레스스틸 피복, ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)

male 컨넥터 PVC 케이블 1m

ㄱ자형 접촉식 라멜라 센서

스테인레스스틸 피복, ㄱ자형

ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)

visible welding



Corkscrew
Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

t63 Ref.

10
sec.

SKT 125

125 mm

32 mm

Food penetration T t63 Ref.

Thermocouple T

8 mm

8
sec.

SKT 125 A

110 mm

15 mm

4,5 mm

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

3 mm

General use t63 Ref.

Thermocouple T 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

Ø 4,5 mm

STG 250 : lg. 250 mm

12
sec.

STG 250

141 mm

With wire t63 Ref.

Thermocouple T 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).
Visible welding.

FT-PFA-05-MM : lg. 0,5 m
FT-PFA-1-MM : lg. 1 m
FT-PFA-2-MM : lg. 2 mm

 

5
sec.

FT-PFA-05-MM
FT-PFA-1-MM
FT-PFA-2-MM
FT-PFA-5-MM
FT-PFA-10-MM
FT-PFA-25-MM

FT-PFA-5-MM : lg. 5 m
FT-PFA-10-MM : lg. 10 m
FT-PFA-25-MM : lg. 25 m

Cable length

Angled contact with lamella

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

t63 Ref.

4
sec.

SKCLC 150 A

lg. 150 mm
141 mm

22 mm

15 mm

lg. 50 mm
90°

Velcro

Thermocouple K 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

10
sec.

SKV 150
SKV 300
SKV 500

t63 Ref.

SKV150 : lg. 1,5 m.
SKV300 : lg. 3 m.
SKV500 : lg. 5 m.

Cable length측정 범위 

측정 범위 

측정 범위 

측정 범위 

측정 범위 

측정 범위 

-20 ~ +90℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

벨크로

파이프  Φ100mm(최대) 용 벨크로 고정

male 컨넥터 PVC 케이블 2m

ㄱ자형 접촉식 라멜라 센서

스테인레스스틸 피복, ㄱ자형 

ABS 핸들(-40 ~ +85℃)

male 컨넥터 PVC 케이블 1m

 

코르크 스크류

스테인레스스틸 피복 & 핸들

코르크 스크류 팁, T자형 핸들

male 컨넥터 테프론 쉴드 케이블 2m

식품용 T자 침투형 센서

스테인레스 스틸 피복 & 핸들

식품용 침투형 팁, T자형 핸들

male 컨넥터 테프론 쉴드 케이블 1m

써머커플 T타입

일반용 봉 타입

스테인레스스틸 피복, ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)

male 컨넥터 케이블 길이 220mm, 최대 1.8m

와이어 타입

male 컨넥터 절연 테프론 케이블 1.6×2.2mm



측정범위

Extensions

For Thermocouple K

Extension cable for thermocouple K 
Class 1 with compensated miniature plug 
and socket.

CD-K-PB-1.5-CMM-CMF  : Length 1,5 m CD-K-PB-1.5-CMM-CMF

Ref.

For Thermocouple T

Extension cable for thermocouple T 
Class 1 with compensated miniature plug 
and socket.

Ref.

Corkscrew
Thermocouple T
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

t63 Ref.

10
sec.

STT 125

125 mm

32 mm

Food penetration T t63 Ref.

8 mm

8
sec.

STT 125 A

110 mm

15 mm

4,5 mm

Thermocouple T 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

3 mm

Penetration t63 Ref.

10
sec.

STP 150 A

lg. 150 mm

141 mm

15 mm

Thermocouple T 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

CD-K-PB-3-CMM-CMF
CD-K-PB-5-CMM-CMF

CD-K-PB-3-CMM-CMF  : Length 3 m
CD-K-PB-5-CMM-CMF  : Length 5 m

CD-T-PB-1.5-CMM-CMF  : Length 1,5 m CD-T-PB-1.5-CMM-CMF
CD-T-PB-3-CMM-CMF
CD-T-PB-5-CMM-CMF

CD-T-PB-3-CMM-CMF  : Length 3 m
CD-T-PB-5-CMM-CMF  : Length 5 m

Ambient t63 Ref.

10
sec.

STA 150 A

lg. 150 mm

141 mm

Ø 4,5 mm
10 mm

Thermocouple T 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

General use t63 Ref.

Thermocouple T 
Class 1 (IEC 584-3 guideline).

Ø 4,5 mm

STG 150 A : lg. 150 mm
STG 250 A : lg. 250 mm

PVC cable 1 m

12
sec.

STG 150 A
STG 250 A

141 mm

Compensated miniature 
male plug

Ø 3 mm

측정범위

측정범위

측정범위

측정범위

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

-50 ~ +250℃

일반용 봉타입

스테인레스스틸, ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)

대기용

스테인레스스틸 피복, 대기용 타입

ABS 핸들 (-40 ~ +85℃)

male컨넥터 PVC 케이블 1m

침투형

스테인레스스틸 피복 침투형 타입

ABS 핸들(-40 ~ +85℃)

male 컨넥터 PVC 케이블 1m

코르크 스크류

스테인레스스틸 피복 & 핸들

코르크 스크류 팁, T자형 핸들

male 컨넥터 테프론 쉴드 케이블 2m

T자형 식품 침투형

스테인레스스틸 피복 & 핸들

식품 침투형 팁, T자형 핸들

 male 컨넥터 테프론 쉴드 케이블 1m

연장 케이블

써머커플 K 타입 용 

써머커플 T 타입 용
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