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VT 210

휴대용 다기능 풍속계휴대용 다기능 풍속계

특징특징

연결연결

교체형 측정 모듈

무선통신

스마트 시스템 - 2014

본체 - 프로브 간 통신

본체와 모듈, 프로브 자동인식

셋트구성셋트구성

교체형 모듈 및 프로브

최대 6개 항목 동시 측정

무선통신 프로브

VT210 L : 
 φ100mm베인프로브 SH100

VT210 + VT210 L : 

VT210 TL : VT210 + 
텔레스코픽 φ100mm베인프로브 SHT100

VT210 TL : 

VT210 M : 
텔레스코픽 다기능 프로브 SMT900

VT210 + VT210 M : 

(풍속, 습도, 온도)

VT210 P : 
 φ14mm베인프로브 SH14

VT210 + 

VT210 TP : VT210 + 
텔레스코픽 φ14mm베인프로브 SHT14

VT210 P : 

VT210 TP : 

VT210 H : 
 φ70mm베인프로브 SH70

VT210 + 

VT210 TH : VT210 + 
텔레스코픽 φ70mm베인프로브 SHT70

VT210 H : 

VT210 TH : 

VT210 F : 
열선 프로브 SFC300

VT210 + 

VT210 TF : VT210 + 
텔레스코픽 열선 프로브 SFC900

VT210 F : 

VT210 TF : 

풍속 및 온/습도 측정

1개의 기기로 다양한 측정 가능

새로운 mini-DIN 케이블은 모든 프로브와

호환되며, 이 케이블은 기본 구성품으로

포함되어 있습니다.

기본 구성품은 휴대용 케이스, 품질보증서,

USB충전기 및 케이블 입니다.



SFC 300 / SFC 900

Air velocity : m/s, 
fpm, km/h

From 0.15 to 1 m/s
From 0.15 to 3 m/s
From 3.1 to 30 m/s

± 2%of reading ± 0.03 m/s***

± 3% of reading ± 0.03 m/s
± 3% of reading ± 0.1 m/s

0.01 m/s

0.01 m/s

0.1 m/s

Airflow : m 3/h, cfm, 
l/s, m3/s

From 0 to 99999 m3 /h ±3% of reading or ±0.03*area surface (cm 2) 1 m3/h

Temperature : °C, °F From -20 to +80°C ±0.3% of reading ±0.25°C 0.1 °C

SH 14 / SHT 14

Air velocity : m/s, 
fpm, km/h

From 0 to 3 m/s
From 3.1 to 25 m/s

From 0.8 to 3 m/s : ±3% of reading ±0.1m/s
From 3.1 to 25 m/s :  ±1% of reading ±0.3 m/s

0.1 m/s

Airflow : m3 /h, cfm, 
l/s, m3/s

From 0 to 99999 m3 /h ±3% of reading or ±0.03*area surface (cm 2) 1 m3/h

Temperature : °C, °F From -20 to +80°C ±0.4% of reading ±0.3°C 0.1 °C

SH 70 / SHT 70

Air velocity : m/s, 
fpm, km/h

From -5 to 3 m/s
From 3.1 to 35 m/s

From 0.4 to 3 m/s : ±3% of reading ±0.1m/s
From 3.1 to 35 m/s : ±1% of reading ±0.3 m/s

0.1 m/s

Airflow : m3 /h, cfm, 
l/s, m3/s

From 0 to 99999 m3 /h ±3% of reading or ±0.03*area surface (cm 2) 1 m3/h

Temperature : °C, °F From -20 to +80°C ±0.4% of reading ±0.3°C 0.1 °C

SH 100 / SHT 100

Air velocity : m/s, 
fpm, km/h

From -5 to 3 m/s
From 3.1 to 35 m/s

From 0.3 to 3 m/s : ±3% of reading ±0.1m/s
From 3.1 to 35 m/s : ±1% of reading ±0.3 m/s

0.01 m/s

0.1 m/d

Airflow : m3 /h, cfm, 
l/s, m3/s

From 0 to 99999 m3 /h ±3% of reading or ±0.03*area surface (cm 2) 1 m3/h

Temperature : °C, °F From -20 to +80°C ±0.4% of reading ±0.3°C 0.1 °C

SMT 900

Air velocity : m/s, 
fpm, km/h

From 0.15 to 3 m/s
From 3.1 to 30 m/s

± 3% of reading ± 0.03 m/s
± 3% of reading ± 0.1 m/s

0.01 m/s

0.1 m/s

Relative humidity :
%RH

From 5 to 95%HR Accuracy** (Repeatability, l inearity, Hysteresis) : ±1.8%RH (from 15°C 
to 25°C)
Factory calibration uncertainty: ±0.88 %RH
Temperature dependence : ±0.04 x (T-20) %RH (if T<15°C or T>25°C)

0.1%RH

Temperature : °C, °F From -20 to +80°C ±0.3% de la lecture ±0.25°C 0.1 °C

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

측정측정

단위 측정범위 정밀도 분해능프로브

열선 프로브

φ14mm 베인 
프로브

φ70mm 베인 
프로브

φ100mm 베인 
프로브

다기능 프로브

VT210은 온도, 습도, 풍속을 측정 할 수 있는 기능을 가지고 있음

대기압/온도/습도 모듈 : 대기압/온도/습도 모듈 : 

단위선택
홀드, 최대, 최소

습도/온도 프로브 : 습도/온도 프로브 : 

단위선택

홀드, 최대, 최소

온도-풍속 : 온도-풍속 : 

덕트타입 선택

자동평균

포인트/포인트 평균

자동 포인트/포인트 평균

K2 팩터

Pt100 온도 적분기능

홀드, 최대, 최소
습공기선도 계산 

덕트 및 콘에 따른 풍량계산

소리알람



Measuring range from -200 to +1760 °C 
(selon thermocouple)

Measuring ranges from 0 to +50°C, from 
800 to 1100 hPa and from 5 to 95%RH

Measuring ranges from 3 to 98%RH, from -50 to +100 °Ctd 
and -20 to +80°C

Measuring ranges from 3 to 98%HR, from -50 to +100 °Ctd 
and from -40 to +180°C

Measuring ranges from -5 à 35 m/s, from 0 
to 99999 m3/h and from -20 to +80 °C

Measuring ranges from -5 to 35 m/s, from 0 
to 99999 m3/h and from -20 to +80 °C

Measuring range from 10 to 1200 m3/h 
depending on modele

0 to +50 °C

-20 to +80 °C

485 g

Neutral gas

EMC 2004/108/CE and EN 61010-1 directives

Measuring range from 0 to 60 000 tr/min Measuring range from 0 to 20 000 tr/min

VT210 사양VT210 사양

컨넥터

전 원

사용가능시간

메모리

사용온도

보관온도

자동꺼짐설정

무 게 

사용환경

Conformity

언 어

리튬-이온 배터리

열선 프로브 측정 시 44H / 써머커플 모듈 측정 시 65H

1000개 폴더, 20000회 저장

15~120분 중 선택 또는 OFF

프랑스어, 영어, 폴란드어, 독일어, 이탈리아어, 포루투칼어, 스웨덴어, 노르웨이어, 
핀란드어, 중국어, 일본어, 한국어

프로브/모듈 (옵션)프로브/모듈 (옵션)

다양한 종류의 온도 프로브

(대기용/접촉식/침투형 ...)

비접촉식 타코미터(RPM) 프로브 접촉식 타코미터(RPM) 프로브

4채널 써머커플 모듈 (M4TC)4채널 써머커플 모듈 (M4TC)

비접촉식 타코미터(RPM) 프로브

다양한 종류의 온도 프로브

접촉식 타코미터(RPM) 프로브

콘 콘 대기압/온도/습도 모듈 (MCC)대기압/온도/습도 모듈 (MCC)

φ100mm 베인 프로브φ100mm 베인 프로브 무선 φ70mm 베인 프로브무선 φ70mm 베인 프로브

온습도 프로브(ABS)온습도 프로브(ABS) 온습도 프로브(St.steel)온습도 프로브(St.steel)

SMART-2014 프로브를 위한 2개의 mini-DIN 컨넥터, 충전 및 PC연결을 위한 1개의 micro-USB 포트



Description VT 210 VT 210 H VT 210 TH VT 210 L VT 210 TL VT 210 P VT 210 TP VT 210 F VT 210 TF VT 210 M

(SFC 300) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √ ○ ○

(SFC 900)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √ ○

Ø ○ ○ ○ ○ ○ √ ○ ○ ○ ○

Ø ○ ○ ○ ○ ○ ○ √ ○ ○ ○

Ø ○ √ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ø ○ ○ √ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ø
(SHF 70)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ø
(SH 100)

○ ○ ○ √ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ø

(SHT 100)
○ ○ ○ ○ √ ○ ○ ○ ○ ○

Ø ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(SMT 900)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

(SHR 110)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(SHRF 110)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(SHR 300)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(SHRF 300)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(MCC)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

○ ○ ○ ○ ○ √ √ √ √ √

√ : supplied with ○ : optional

제품 구성제품 구성

열선 프로브

텔레스코픽 열선 프로브

(SH 14)
φ14mm 베인 프로브

텔레스코픽 φ14mm 베인 
(SHT 14)프로브

(SH 70)
φ70mm 베인 프로브

텔레스코픽 φ70mm 베인 
프로브 (SHT 70)

무선 φ70mm 베인 프로브

φ100mm 베인 프로브

텔레스코픽 φ70mm 베인 

프로브

(SHF 100)
무선 φ100mm 베인 
프로브

다기능 프로브

ABS 온습도 프로브

무선 ABS 온습도 프로브

St.steel 온습도 프로브

무선 St.steel 온습도 
프로브

(STA)RPM측정기 프로브

써머커플 K,J,T,S 프로브

PT100 프로브 
 (SMART-2014)

무선 PT100 프로브

(M4TC)
4채널 써머커플 모듈

캘리브레이션 써티

휴대용 케이스

배터리

대기압/온도/습도 모듈



104 mm

20
4 

m
m

63 mm

A wire is continuously heated at a superior temperature than 
ambient and continuously cooled by airflow. Constant temperature 
is maintained by a regulation circuit. The heating current is 
proportional to the airflow velocity.

Heating current 
generator

+
-I

Conversion
current / velocity

Airflow display

Hotwire

Wire temperature

 Regulation circuit

Airflow

Pt100 is a resistance with a positive temperature  coefficient 
which varies according to the temperature. The higher the 
temperature is, the more the value of the resistance increases. ie 
: for 0°C  100  - for 100°C  138,5 . 

하우징하우징

측정원리측정원리

악세사리악세사리

Datalogger : RTE : 

CSM : 

SAD : 

KIMP23 : 

소프트웨어, 데이터 레코딩/프로세싱 1m 텔레스코픽 연장봉,
90˚ 꺽임

프로브용 Mini-DIN 케이블

휴대용 배낭

적외선 프린터

ABS/PC and elastomer

IP54

재 질:

방수등급:

디스플레이:120*160 픽셀 그래픽 디스플레이
사이즈 58*76mm
백라이트

키패드:10개 키 (Elastomer 합성고무)

열선 풍속열선 풍속 온도 : Pt100 프로브온도 : Pt100 프로브

최대 6개 항목 디스플레이


